	[LOGO]
	Nome da empresa
Rua, nº
Bairro e Cidade/RS
Fone:
CNPJ:



CARTA DE TÉRMINO DE OBRA

Cidade, 17 de maio de 2022

À Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia – Certel Energia

Comunicamos que a execução do projeto abaixo, iniciada em XX/XX/XXXX, foi concluída em XX/XX/XXXX.

Nome da empresa:
Nº do projeto da Certel Energia (conforme parecer de análise de projeto elétrico):
Nº do processo da Certel Energia (conforme parecer de análise de projeto elétrico):
ART do projeto/execução:
Município da obra:
Endereço da obra:
Líder da equipe:
Telefone: 

Dados da Central Geradora Fotovoltaica Instalada
Potência do Módulo (kW):
Potência Total dos Módulos (kW):
Quantidade de Módulos (kW):
Fabricante dos Módulos:
Modelo dos Módulos:
Potência do(s) inversor (es) (kW):
Potência total do(s) inversor (es) (kW):
Quantidade de Inversor (es):
Fabricante do(s) Inversor (es):
Modelo do(s) Inversor (es):
Serial number do Inversor (es):
Área total dos Arranjos (m²):

Juntamente com este documento, o responsável deverá enviar fotos nítidas e legíveis dos equipamentos contendo os dados inseridos acima. (Conforme anexos).
Declaramos a veracidade da totalidade das informações apresentadas, bem como estar ciente de que informações inexatas podem responsabilizar o responsável técnico em eventuais danos ou prejuízos.

Módulos instalados:
[image: ]

Placa de dados dos módulos:
[image: ]

Inversor(es) instalado(s):
[image: ]
Placa de dados do(s) inversor(es):
[image: ]

Serial number do(s) inversor(es):



Medição de Energia com Placa de Geração Própria:
[image: ]
Caixa de medição, mostrando todos os dispositivos que estão dentro da medição, e do disjuntor de proteção e do dispositivo de proteção contra surto, com os dados técnicos legíveis:
[image: ] [image: ]

Balde de aterramento:
[image: ]


Atenciosamente,					Ciente, 



____________________________		____________________________

Nome legível:					Nome legível:
Nome da Empresa					Proprietário da obra
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